ACRISYL DECORA gk

RIVESTIMENTO DECORATIVO ACRIL-SILOSSANICO AD EFFETTO GRANITO
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ACRISYL DECORA san ¢
Gamma colori, Colour range Cristal marco

SISTEMI VERNICIANT] PER L'EDILIZIA

Y052 Y Y057 =

Y054 Y058

i

,;w Tinte sconsigliate nei cicli ad isolamento termico a cappotto / Colours aren't recommended in the thermal insulation system

Les teintes déc dans lescycles thermiques sans ventilation / LigeTa He pEXOMEHEYIOTCR B1A NOKPLITHIA B CHCTEMAX TEPMOIZONALIN




S$.457 ACRISYL DECORA

Rivestimento acril-silossanico per esterni antimuffa antialga
decorativo ad effetto granito con cristalli lucenti

A base di legante acril-silossanico, crea un rivestimento protettivo dotato
di ottima idrorepellenza, buona permeabilita al vapore.

Elevata impermeabilita agli inquinanti atmosferici e resistente ai supporti
alcalini. Riproduce I'aspetto tipico del granito caratterizzato da minuscoli
punti di luce superficiali. Idoneo per la finitura decorativa su rivestimenti
termici a cappotto.

- Pronto all'uso o max 3% d’acqua

Revétement acryl-siloxanique de décoration pour extérieurs,
antimoisissures, antialgue, effet granit avec cristaux brillants

A base de liant acryl-siloxanique, il crée un revétement de protection doté
d'excellente hydrofugation, bonne permeabilite a la vapeur, impermeabilite
élevée aux polluants atmosphériques et résistance aux supports alcalins.

Il reproduit I'aspect typique du granit, caractérisé par minuscules points de
lumiére superficiels. |l est indiqué pour la finition décorative sur les systeme
d'isolation thermique par I'extérieur.

- Prét a I'emploi ou 3% maxi d'eau

Acrylic-siloxane anti-mould, anti-algae granite effect exterior
wall coating with sparkling crystals

The acrylic-siloxane based binder creates a protective coating that has good
water vapour permeability and excellent water repellency. Highly impermeable
to atmospheric pollutants and resistent to alkaline substrates. Reproduces
the typical granite look characterized by small spots of superficial light.

It is also suitable for decorative finishes on external thermal insulation
composite systems (ETICS).

- Ready to be used or max 3% with water

& Frattazzo in acciaio, Stainless steel trowel,
Taloche en inox, KenbMa U3 cTani

Sistema
Tintometrico

Marcromie
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Colorificio San Marco SpA

Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
T +39 041 4569322 F +39 041 5950153
info@san-marco.it
export@san-marco.it
www.san-marco.com
www.decorativi.san-marco.com
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AKPUN-CMNOKCAHOBOE NOKPBITWE A4 HAPYXHbIX PABOT,
3ALLMTA OT NNECEHW, BOAOPOCEW, AEKOPATUBHbINA SOMEKT
TPAHUTA C CUAKOLWMMW KPUCTANNAMN

Ha ba3ze akpun-cunoKCaHOBOTO BAMKYILETO, CO3AAET 3ALUMTHOE NOKPBITHE, 0BnaaatLLee OTHYHOM
BOAOOTTANKHBAEMOCTBIO W XOPOLUEH NAPONPOHMLAEMOCTHIO, 0BLILIEHHAA HENPOHULIAEMOCTL K
JArPAIHAIOLLNM AreHTaM OKpYHaloLIeH Cpeabl ¥ CTORKOCTD K LIENOYHBIM 0CHOBaM. Bocnpoussoaut
THIMYHBIA BHEWHWA BT TPAHNTA C XaPaKTEPHBIMK CBEPKAIOLLIMMM BAECTKAMM HA NOBEPXHOCTH,
[OTOBO K NPUMEHEHMIO.

- [0T0Ba K HCNOABL3OBAHWI0 MAK HA 3% BOAOA

www.imperaitalia.com
03330124396
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800 131611
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Fomoziont veneziane

Canalgrande ®

luct e colori di Venezia

Rivestimento decorativo spatolato con cristalli lucenti per interni

Glossy spatula effect interior decorative coating with sparkling crystals
Revétement de décoration spatulé avec cristaux brillants pour intérieurs
Revestimiento decorativo espatulado con cristales brillantes para interiores
[lexopaTuBHOE LTYKATYPHOE NOKPLITUE C CUSIOLLMMMU KpUCTANNaMM ANsi BHYTPEHHUX paboT
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Canalgrande Tinte Base

CANALGRANDE S. 373 BASE GLITTER 0001

IMPERA ITALIA
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Canalgrande Tinte Glitter
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S.373 CANALGRANDE
RIVESTIMENTO DECORATIVO SPATOLATO CON CRISTALLI LUCENTI

PER INTERNI
Minuscoli cristalli rifrangono la luce e decorano le superfici con

straordinari e raffinati effetti superficiali.
- Pronto all'uso

- Attrezzi: Frattazzo in acciaio

- Nr strati: 2

- Resa indicativa in 2 strati: 2-2,4 kg/m’,

GLOSSY SPATULA EFFECT INTERIOR DECORATIVE COATING

WITH SPARKLING CRYSTALS

Small crystals refract the light and decorate the surfaces with
extraordinary and elegant surface effects.

- Ready to use

- Tools: stainless steel

- Number of coats: 2

- Indicative spreading rate: 2-2.4 kg/m’ in two layers.

REVETEMENT DE DECORATION SPATULE AVEC CRISTAUX BRILLANTS
POUR INTERIEURS

De minuscules cristaux réfractent la lumiere et décorent les surfaces
en créant des effets superficiels extraordinaires et raffinés.

- Prét a l'emploi

- Qutils d'application: taloche en inox

- Numbre de couches:2

- Rendement indicatif: 2-2,4 kg/m* par 2 couches.

www.imperaitalia.com
03330124396
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REVESTIMIENTO DECORATIVO ESPATULADO CON CRISTALES
BRILLANTES PARA INTERIORES

Cristales mindsculos refractan la luz y decoran las superficies con
efectos especiales refinados y extraordinarios.

- Dilucién: listo para su uso

- Herramientas: llana en Inox

- Nimero capa: 2

- Rendimiento indicativo: 2-2,4 kg/m’ a 2 capas.

OEKOPATUBHOE LWUTYKATYPHOE MOKPLITUE c
CUAOLWNMK KPUCTANNAMU ANA BHYTPEHHWUX PABOT
MuKpoCKONMHECKWEe KPUCTAnNbl OTPAXKAKT CBET M CO3JAT Ha
NOBEPXHOCTH HEOBbIHBII W M3bICKAHHBIA [EKOpaTHBHBIA S(heKT.
[0TOBO K NPUMEHEHMIO.

- MNepemelwats Matepuan nepes HAaHECEHUEM.

- MHcTpyMenThi: Kenbma ua ctanu

- KonuyectBo cnoés: 2

- Pacxop B 2 cnos: 2-2,4 Kr/M.KB.

Colorificio San Marco S.p.A.
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy - Tel. +39 041 456 93 22 - Fax: +39 041 595 01 §3
e-mail: info@san-marco.it - export@san-marco.it - www.san-marco.it

Assistenza Tecnica

800 853048

Colorimetria

'300131611_
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